klnl® Sécheurs d'air chimiques

compressor Modulaires série KDM
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Installation rapide et maintenance.
= Installation rapide et maintenance aisée.
= Surface au sol réduite, design Iéger et compact.
= Corps en aluminium protégé contre la corrosion.
= Panneau de commande électronique trés fiable.
= Emplacement et montage mural possible

m || peut étre installé dans presque tous les environnements

Diverses options d'application
Les sécheurs d'air modulaires de type chimique peuvent
étre facilement installés au sol et au mur si un gain de

Place est nécessaire.

PL Moniteur PLC

Le mini-automate est trés convivial et reflete instantanément

les processus de travail. Recevoir un signal d'alarme du produit

ou le commander a distance est trés simple grace a son connecteur.
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OD APA QI AMETR B sssion . DIMENSIO POID
KDM 1 0,08 115-240V/50-60Hz. 1/2" 16 336 x 320 x 558 17
KDM 2 0,16 115-240V/50-60Hz. 1/2" 16 320 x 320 x 633 19
KDM 4 0,33 115-240V/50-60Hz. 1/2" 16 320 x 320 x 908 27
KDM 5 0,41 115-240V/50-60Hz. 1/2" 16 350 x 370 x 808 31
KDM 6 0,58 115-240V/50-60Hz. 1/2" 16 350 x 370 x 1108 42
KDM 8 0,75 115-240V/50-60Hz. 1/2" 16 350 x 370 x 1258 48
KDM 9 0,83 115-240V/50-60Hz. 1/2" 16 350 x 370 x 1508 54
KDM 12 1,16 115-240V/50-60Hz. 11/2" 16 495 x 410 x 1250 71
KDM 15 1,41 115-240V/50-60Hz. 11/2" 16 495 x 410 x 1400 78
KDM 17 1,66 115-240V/50-60Hz. 11/2" 16 495 x 410 x 1750 92
KDM 22 2,16 115-240V/50-60Hz. 11/2" 16 622 x 430 x 1300 120
KDM 29 2,83 115-240V/50-60Hz. 11/2" 16 622 x 430 x 1450 133
KDM 34 3,33 115-240V/50-60Hz. 11/2" 16 622 x 430 x 1750 152
KDM 50 5 115-240V/50-60Hz. 11/2" 16 734 x 410 x 1499 186
KDM 67 6,66 115-240V/50-60Hz. 11/2" 16 889 x 410 x 1497 235
R ) O D ORR O ) A R
(Barg) 4,5 5 6 7 8 9 10
FACTEUR DE PRESSION F1 0,69 0,75 0,88 112 1,25 1,37
TEMP-ENTREE °C 20 25 30 35 40 45 50
FACTEUR —-ENTREE F2 1,00 1 1 1 0,8 0,73 0,59




