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COoOrmmpressor

Point de rosée constanta -40 ° C

Sécheurs d’air chimique série
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES

MODELE CAPACITE VOLTAGE DIAMETRE PRESSION PRESSION ALUMINE ACTIVE DIMENSIONS POIDS
M3/MIN ~ L3 2 MAXIMALE (BAR) DEGAGE (mbar) (ko) Longeur x Largeur x Hauteur

KDA 22 2,16 230/1/50-60 1" 10 <130 40 600 x 814 x 1312 160
KDA 31 3,08 230/1/50-60 1 10 <130 54 600 x 808 x 1566 | 180
KDA 42 4,16 230/1/50-60 1" 10 <130 75 760 x 772 x 1580 | 200
KDA 50 5 230/1/50-60| 11/2" 10 <130 100 690 x 900 x 1558 | 250
KDA 60 6 230/1/50-60 | 11/2" 10 <130 100 690 x 900 x 1558 | 250
KDA 74 7,33 230/1/50-60| 11/2" 10 <130 125 698 x 900 x 1759 | 340
KDA 96 )58 230/1/50-60 | 11/2" 10 <130 151 680 x 900 x 1991 | 500
KDA 114 11,33 230/1/50-60 2" 10 <130 202 680 x 960 x 2216 | 535
KDA 142 14,16 230/1/50-60 2" 10 <130 264 857 x 1016 x 2277 | 750
KDA 167 16,66 230/1/50-60 2" 10 <130 357 1010 x 1075 x 2386| 755
KDA 209 20,83 230/1/50-60 2" 10 <130 404 1100 x 1294 x 2413 | 1000
KDA 250 25 230/1/50-60 | DN 80 10 <130 454 1010 x 1300 x 2547| 1050
KDA 300 30 230/1/50-60 | DN 80 10 <130 566 MO x 1513 x 2479 | 1215
KDA 367 36,66 230/1/50-60| DN 80 10 <130 708 M0 x 1460 x 2793 | 1550
KDA 450 45 230/1/50-60 | DN 80 10 <130 852 1252 x 1533 x 2831| 1890
KDA 534 53,33 230/1/50-60 | DN 100 10 <130 954 1212 x 1653 x 3054 | 2240
KDA 600 60 230/1/50-60 | DN 100 10 <130 1070 1210 x 1653 x 3268 | 2330
KDA734 73,33 230/1/50-60 | DN 100 10 <130 1436 1535 x 1905 x 2910 3000
KDA 834 83,33 230/1/50-60 | DN 150 10 <130 1670 1714 x 1843 x 3382| 3180
KDA 1050 105 230/1/50-60 | DN 150 10 <130 2016 1693 x 2114 x 3328| 3450
KDA 1200 120 230/1/50-60 | DN 150 10 <130 2446 1795 x 2518 x 3047| 3600
KDA 1470 146,66 230/1/50-60 | DN 150 10 <130 2906 1795 x 2518 x 3341| 3850
KDA 1800 180 230/1/50-60 | DN 200 10 <130 3354 1875 x 2583 x 3747| 4200
KDA 2090 230/1/50-60 1935 x 2545 x 4175| 6470

SERIE KDA COEFFICIENT DE CORRECTION :KDA
(Barg)
FACTEUR DE PRESSION F1
TEMP-ENTREE °C
FACTEUR -ENTREE F2




